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UWAGA:

W niniejszej dokumentaciji — jesli podane zostaty nazwy lub producenci materiatdéw, technologii i urzadzen -
to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe i stanowigce odniesienie porownawcze, w celu okre$lenia
parametréw technicznych i innych wymogdw jakie spetnione by¢ musza, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego. Dopuszcza si¢ jednak stosowanie innych rownowaznych materiatow, technologii i
urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentacji — po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i autorem projektu.



1 CZESC OGOLNA
1.1 Warunki Ogdlne

1.1.1 Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zadar obejmujacych:
- instalacje wody zimnej, ¢.w.u. oraz ppoz.,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacje ciepta technologicznego dla zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych,
- instalacje klimatyzaciji,
- instalacje wentylacji mechanicznej.

Dla zadania projektowego pn.: "Nadbudowa z przebudowg budynku magazynowo-garazowego dla pozyskania
dodatkowej powierzchni konferencyjno - szkoleniowo - biurowej z zapleczem - potozonego na terenie siedziby
Izby Celnej w Katowicach przy ul. Stonecznej 34 na dziatce - 11/4 - jednostka ewidencyjna 246901-1 Miasto
Katowice, obreb 0001, dzielnica Srodmiescie."

1.1.2 Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3 Zakres robot objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkdéw przystapienia i prowadzenia robét

zwigzanych z:

- wykonaniem instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz ppoz.,

- wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonaniem instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych,

- wykonaniem instalacji klimatyzacji,

- wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;.
i obejmuja;
przygotowanie placu budowy
roboty montazowe wszystkich w/w instalacii
proby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji
uporzadkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi

1.14 Informacje o terenie budowy

1.1.4.1  Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie trwania realizaciji
zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed
dostepem osdb trzecich.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja Wykonawce.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.1.4.2  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasno$ci w okresie trwania rob6t i bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajacemu w stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy, a w
przypadku niemozno$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.



1.1.4.3  Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wkasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji
zadania odpady, ich segregacje, transport, skladowanie i utylizacie oraz zobowigzuje sie do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczgce sktadowania i utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatéw wtérnych, wszelkie
korzySci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie
ofertowej Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacii, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.1.4.4  Materialy szkodliwe dla otoczenia
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw, ktére sg szkodliwe dla pracownikdw i
otoczenia o warto$ciach wiekszych od dopuszczalnych, okreslonych przepisami szczegétowymi.

1.1.4.5  Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce:

potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.1.4.6  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze teren, na ktérym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowac zaplecze na potrzeby budowy
oraz udostepni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno — magazynowe. Przygotowanie pomieszczen
socjalno — magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu
budowy Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.1.4.7  Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie przewiduje si¢ specjalnych wymagan dotyczacych organizacji ruchu.

1.1.4.8  Warunki dotyczace wytaczenia sieci
Nie przewiduje sig wylgczania sieci.

1.1.4.9  Ogrodzenia
Wykonawca wykona ogrodzenie oraz ustawi znaki i tablice ostrzegawcze na czas trwania robot
montazowych.



1.1.5 Nazwy i kody robét

Grupa robot

a) 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot

a) 45320000-6 Roboty izolacyjne

b) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot

a) 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania

Sciekow

b) 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

c) 45331210-1 Instalowanie wentylacji

d) 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.1.6 Okreslenia podstawowe

1.1.6.1  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét tj. do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.1.6.2  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
lub zbiornik dla gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.



Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg
techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreélony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Zadanie - cze$¢ przedsiewzigcia, stanowigca odrebng cato$¢ w ramach realizowanego kontrakt

1.1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przy robotach budowlanych objetych niniejszg
specyfikacja majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych
przepiséw obowigzujacych przy robotach budowlano - montazowych.

1.1.7.1  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podijecia
realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

1.1.7.2  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujacych czesci:
-TOM 3
Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary i kosztorysy Inwestorskie.
W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtéwne
zagadnienia pozwalajace na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacja, ktéra zostata zatwierdzona.

1.1.7.3  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w dokumentacii
projektowej i w ST bedg uwazane za docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancii.

1.2 Materialy i urzqdzenia

1.21 Rodzaje
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
- wytgcznie materiatéw zastosowanych w dokumentaciji projektowej, spetniajacych okreslone prawem standardy,
- zastosowanie zestawdw rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
spetniajacych okreslone prawem standardy.

1.2.2 Wymagania

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
przepisach szczegbtowych, oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny posiadaé
certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okre$lonych materiatéw, producentdw, typdw urzadzen (lub
ich réwnowaznych zamiennikdw majacych nie gorsze parametry anizeli przyjete w projekcie) oraz rozwigzan
projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.”, oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem



wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegajq
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy
jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodno$ci lub atesty,
dopuszczenia, etc. i mogq by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku
a takze, jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia, (np.: jesli w momencie
sktadania zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy
niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkoSci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Wykonawczego wymagajq zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie
zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materialy montazowe) muszg odpowiadac¢ aktualnym
wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢ montazu elementow instalacji (przewody
rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

1.2.3 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

1.24 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty i urzadzenia przechowuije i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach (wskazanych przez
Inwestora), zapewniajac ich sukcesywny dowdz w miare wystepujacych potrzeb.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnianie wymagan jakosciowych stosowanych materiatéw.

1.3 Sprzet

1.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.3.2 Sprzet do realizacji zadania
Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca dostosuje do
rodzaju prowadzonych robdt i uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Dobdr $rodkéw transportu pozostaje po stronie Wykonawcy.
Miejsce dowozu, sktadowania i utylizacji odpadéw z rozbidrek ustala we Wiasnym zakresie Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego, parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary fadunkéw. Wszelkie koszty wynikle z powodu uszkodzenh i
zanieczyszczenia drog publicznych w zwigzku z realizacjq zadania obcigzaja Wykonawce robot.

1.5 Wykonanie robot

1.5.1 Wymagania ogodlne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w



umowie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w punkcie

1.1.3. oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych

w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz

sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetnialo wszelkie wymagania zawarte

w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy

przestrzega¢ wszelkich zalecer oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy

dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w

zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogoinych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci

a) inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejgcych cze$ci sktadowych instalacii

wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych
wykonawcdw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacii),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

d) podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elekiryczng, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIiA, wytaczonymi
Z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbiordw, wpisy do dziennika budowy),

f)  przeprowadzenie rozruchu instalacji oraz jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalaciji, analiz oraz przekazanie protokotow Inwes-
torowi (w szczegolnosci pomiardw przeptywow, wydatkdw, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow gtosnosci, wielko$ci elektrycznych itp.),

h) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

j)  dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdw zgodno$ci i atestéw, $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem
badz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajagcego wymagany
certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia muszg byé
rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym
oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét,

[)  wykonanie przej$¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczer konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszczelnienie (np. przejs¢
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przej$¢ przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje, a w szczegdlnosci fundamentdw i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale
wentylacyjne, wentylatory i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na
dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrobkg i uszczelnieniem
wszelkich przejé¢ instalacji elementdw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone
w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robdt budowlano-
konstrukcyjnych,
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-~



n) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,

0) wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewoddw
(rur) instalacji grzewczych, etc.),

p) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumiace, ttumiki dzwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki tumigce, faczniki elastyczne przewoddéw rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgar i hatasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwiazku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, wtym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wiaczone do
zakresu rob6t wykonawcy robét innej branzy (np. robét ogdlinobudowlanych),

r)  kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

t)  uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

v) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujacych szkolenie,

w) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacii,

X) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaly i oprawio-
nych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtownej armatury, osprzetu kanatdw wentylacyjnych (przepustnice, trumiki)
oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

y) oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa inumer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu
w przewodach,

z) przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcdw (producentéw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

aa) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listwami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji
do wymaganych parametréw pracy,

bb) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementow w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwaranciji dtugoterminowej producentdéw urzadzen,

cc) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolno$ci:

a) doktadny opis wszelkich sieci oraz instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw, profili ischematéw) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodéw i usytuowanie osprzetu (w
szczegolnosci elementdw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkoSci (przeptyw,
moc, typ urzadzenia, etc.),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych ikanatdw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegdlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
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pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikdw,

f)  liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementdw instalacji,

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to, aby wtrakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakoriczenia przewoddw (zardwno przewoddw rurowych, jak i kanatow wentylacyjnych) nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodéw wolne byto od
wszelkich zanieczyszczen badz ciat obeych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowaé do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia
instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢é wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawa-
nie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaé
od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaC poza pomieszczeniami,
w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzac w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalaciji, ktdre nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykon-
czeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze,
etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powlokg malarskg w kolorze
wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy
zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig
trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okre$lajace, w ktdrych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe
powtoki malarskie, na ktdrych elementach instalacji oraz typ ikolor powtok zostang przekazane na etapie
wykonywania instalacji.

1.5.2 Kolejnosé robét
czynnosci przygotowawcze
zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania
wykonanie nowych elementoéw budowlanych
montaz urzadzen i instalacji wentylacji, klimatyzacji, grzewczych, wod-kan,
proby cisnienia i regulacja instalacji
ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

1.6 Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z projektem,
przedmiarem i niniejszg specyfikacja.

1.7 Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg; 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1 tona.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejcia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozigczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia
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na czas budowy izabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejécia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne
potrzebne do napetnienia i rozruchu sieci i instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego
z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogq mie¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci skia-
dowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaty
wyszczegblnione w ,Przedmiarze Robot’, nalezy uwzglednic w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementéw instalacji. Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje etc. (o ile nie zostaty
oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za witaSciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegolnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdinych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych i iloSciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

1.8 Odbiér robét

Roboty bedg podlegac nastepujacym etapom:

odbior zabezpieczen i urzadzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)

odbidr robét zanikowych (np. montaz instalacji wewnetrznych prowadzonych w bruzdach i w podtodze),
odbiory cze$ciowe instalacji stanowigcych niezalezny komplet,

odbidr kohcowy,

odbi6r pogwarancyjny.

Poszczegéine etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Odbiér ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Roboty
uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJA TECHNICZNA i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 1.6, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisjq odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC dokumenty wskazane przez
Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.9 Podstawa pfatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
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warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty wywozu i utylizacji odpadéw,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.10 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

1.11 Wykaz obowiazujacych norm
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gtéwne parametry
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2 WYKONANIE ROBOT
2.1 Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robot

budowlanych

CPV 45111000-8

1)

2.11 Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych
Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegoinych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robdt powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji budowy i rob6t ogéinych oraz w harmonogramach realizacii
obiektu budowlanego oraz w poszczegolnych fazach wykonywania robot.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwigzane z biezacym przebiegiem rob6t, przy wspétudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy,
inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot.
Ogdlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych
rodzajoéw robét lub ich etapdw tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét
ogolnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie rob6t specjalistycznych w odpowiednich
terminach; ogdiny harmonogram budowy powinien by¢é uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami
oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczegotowych dla poszczegélnych
rodzajow robot.

2.1.2 Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélno$ci:

1)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczerstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania rob6t; ogrodzenie placu budowy lub jego czesci
powinno by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosié
nie mniej niz 1,50 m

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejcia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem
sie,

w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elekirycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiaciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robdt,

zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi organami strazy
pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapic réwniez w trakcie
wykonywania robét),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznies¢ w miare potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace dla pracownikdw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac
miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,
pomieszczenia wymienione w punktach 7) i 8) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkdw higieniczno-sanitarnych na
budowie,

10) przygotowaC skiady na materialy, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

11) usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody

lub utrudnia¢ wykonywanie robét.
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213 Ogrodzenia, drogi, przej$cia i parkingi na placu budowy

21.3.1  Ogrodzenia

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych, wykonanych z
tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wigkszej niz
25 mm.

2.1.3.2 Drogi dojazdowe na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca siec drog statych.

214 Pomieszczenia socjalne i magazynowe

2.1.4.1 Pomieszczenia socjalne

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
obowigzujacym dla: budynkow przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z
nich korzystajacego.

2. Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty sanitarne,
powinny mie¢ doprowadzong wode biezacq oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej, w przypadku
umywalni i natryskdw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.

2.1.4.2 Magazyny
1. Magazyn gazdéw technicznych powinien by¢ nieogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty lekkim
dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposob, uniemoZliwiajacy dostep do
magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
2. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacii
robot
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2.2 Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wod-kan i hydrantowa
CPV 45231300-8

2.2.1 Nazwa zaméwienia
Tematem niniejszej specyfikacii jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
i hydrantowej dla zadania projektowego pn.: "Nadbudowa z przebudowg budynku magazynowo-garazowego dla
pozyskania dodatkowej powierzchni konferencyjno - szkoleniowo - biurowej z zapleczem - potozonego na terenie
siedziby Izby Celnej w Katowicach przy ul. Stonecznej 34 na dziatce - 11/4 - jednostka ewidencyjna 246901-1
Miasto Katowice, obreb 0001, dzielnica Srodmiescie."

2.2.2 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wod-kan i hydrantowej. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Przekucie otwordw, wykonanie bruzd w przegrodach budowlanych, ,
Dostawa i montaz instalacji wodnych,

Dostawa i montaz instalacji kanalizacyjnej,

Dostawa i montaz instalacji hydrantowe;

Montaz armatury, elementéw sanitarnych i urzadzen,

Montaz hydrantéw

Wykonanie prob cisnienia instalacji,

Pomiary skutecznosci dziatania,

Przekazanie do eksploatacji uktadu wod —kan i hydrantowej.

—_—— — —
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji wod-kan i hydrantowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2.2.3 Materiaty

2.2.31  Rurociagi
Instalacja wody

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PP, PN10 w sztangach o $rednicach zgodnych z projektem
taczonych przez zgrzewanie. Rury powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- maksymalna temperatura pracy 80°C.

- cisnienie robocze 6 bar.

- wspotczynnik oporow liniowych k = 0,007 mm

- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej (0,21 W/mxK)

- atest PZH

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac z rur PP, PN25 stabilizowanych wktadkg aluminiowg w
sztangach o Srednicach zgodnych z projektem tgczonych przez zgrzewanie. Rury powinny posiada¢ nastepujace
cechy:
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- maksymalna temperatura pracy 90°C.

- cisnienie robocze 10 bar.

- wspotczynnik oporéw liniowych k = 0,007 mm

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej (0,21 W/mxK)

- wspodtczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,035 mm/m*K
- atest PZH

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC @40-110 mm o potgczeniach
kielichowych na ztaczach uszczelnionych pierscieniem gumowym. Srednice poszczegdinych odcinkdéw zgodnie z
rysunkami.
Rurociggi ochronne do umieszczenia w fundamentach PVC lub PP min. SN8.

Instalacja hydrantowa
Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-80/H-74200 taczonych na
gwint za pomoca ksztattek i facznikéw z uszczelnieniem.

2.2.3.2 Armatura

Baterie umywalkowe:
- stojaca,
- chromowana,
- klasa przeptywu A - ponizej 15 I/min,
- z wezykami podfgczeniowymi
- typ mieszacza: jednouchwytowa
- korek automatyczny

Baterie umywalkowe czasowa:
- wandaloodporna, stojaca, wyptyw czasowy 7 s.,
- wyptyw 3l/min przy 3 barach,
- otwarcie przez naciniecie przycisku,
- mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min
- sitko antyosadowe,
- korpus z litego, chromowanego mosigdzu,
- przytacze 1/2"
- mocowanie przeciwnakretkg

Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych:
- wandaloodporna, stojaca, wyptyw czasowy 7 s.,
- wyptyw 3l/min - uruchamianie za pomocg drazka - przystosowanie dla niepetnosprawnych,
- mozliwo$¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min
- sitko antyosadowe,
- korpus z litego, chromowanego mosigdzu,
- przytacze 1/2"

Baterie $cienne:
- chromowana,
- klasa przeptywu A - ponizej 15 I/min,
- typ mieszacza: jednouchwytowa

Zawor pisuaru:
- wandaloodporny,
- czasowy zawor pisuarowy do zasilania podtynkowego,
- wyptyw 0,25 I/s.,
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- czas wyplywu 7°s.
- rozeta okragla.

- korpus z litego, chromowanego mosigdzu,

- przytacze 1/2"

Baterie do zlewu:
- jednouchwytowa,
- stojgca, chromowana,
- klasa przeptywu A - ponizej 15 l/min,
- z wezykami podtgczeniowymi
- ruchoma wylewka.

Zawory czerpalne
- ze szybkoztaczka do weza,
- 3/4",
- mosigdz niklowany,
- PN10.

Zawory odcinajace ¢wieréobrotowe z filtrem:
- mosigdz chromowany,
-PN10
- pokretto stop aluminium

Zawory odcinajace ¢wier¢obrotowe:
- mosigdz chromowany,
- PN10.
- pokretto stop aluminium

2.2.3.3 Biaty montaz
Pisuar:
- doptyw z tyhu,
- odptyw poziomy,
- sitko,
- syfon pisuarowy
- ceramika biata.

Umywalka:
- mocowanie na srubach,
- otwdr na baterie,
- przelew,
- wymiar 50x41,
- syfon i sitko,
- ceramika biata.

Umywalka dla niepetnosprawnych:
- przeznaczenie dla niepetnosprawnych,
- mocowanie na $rubach,
- otwor na baterie,
- przelew,
- wymiar 65x55,
- syfon i sitko,
- ceramika biata
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Kompakt WC:
- miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym,
- sptuczka 3/6l,
- deska sedesowa,
- ceramika biata,
- dtugo$¢ max 60 cm.

Kompakt WC dla niepetnosprawnych:
- przeznaczenie dla niepetnosprawnych,
- miska kompaktowa z odptywem poziomym,
- sptuczka 3/6l,
- Hmax =46 cm,
- ceramika biata,
- deska sedesowa,

Komora gospodarcza:
- 1 komora 55x45x25,
- montaz Scienny,
- ze stali szlachetnej
- odptyw 2"
- syfon i sitko.

Zlewozmywak z ociekaczem:
- 1 komora 80x50x15 cm,
- dtugos¢ catkowita 80cm
- montaz w blacie,
- ociekacz,
- odptyw 2"
- syfon i sitko.

2.2.34 lzolacja

Instalacje wody zimnej, cieptej i ppoz. nalezy izolowa¢ otuling z pianki PE. Nalezy zastosowa¢ izolacje
spetniajacq wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U z 2002r. Nr 75 poz. 690) W tym celu
nalezy stosowac izolacje o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K) i grubo$ci podanej w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu, mm Grubo$¢ izolacji. mm
Dw <22 20
22> Dw <35 30
35 < Dw rowna Dw

Dla przewodéw uktadanych w podiodze nalezy stosowa¢ izolacje o grubosci 6 mm. W przypadku przewoddw
przechodzacych przez $ciang, strop lub krzyzujacych sie z innymi instalacjami dopuszcza sie zastosowanie
izolacji o grubo$ci o potowe mniejszg od podanej w tabeli. W przypadku stosowana izolacji o wspotczynniku
przewodzenie ciepta réznym od 0,035W/(m*K) grubo$¢ izolacji nalezy skorygowac.

Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach Sciennych lub podiodze stosowaé izolacje przeznaczong do
montazu pod tynkiem. Zastosowana izolacja winna nierozprzestrzenia¢ ognia.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacje przewodow wykonaé nalezy po przeprowadzeniu préby ciSnieniowej rurociggdw.

Na izolacji wyklei¢c barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu oraz opisac i oznakowac¢ rodzaj
instalacji.

Izolacja winna by¢ powinna by¢ wykonana jako szczelna. W przypadku braku mozliwosci wykonania izolacji
jako szczelnej nalezy przewody stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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2.2.3.5 Zamocowania
Nalezy zastosowaé zamocowania standardowe z wktadkami gumowymi. Rozstaw zamocowan zgodny z
wytycznymi producenta rur.

2.2.3.6 Pozostate elementy
Elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz wody posiadajacy nastepujace cechy:
- pojemno$¢ nominalna 551 +5I
- grzatka elektryczna 1,5 kW
- izolowany
- klasa efektywno$ci energetycznej C
- w komplecie z zaworem bezpieczenstwa

Elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz wody posiadajacy nastepujgce cechy:
- pojemno$¢ nominalna 1501 5l
- grzatka elektryczna 2,0 kW
- izolowany
- klasa efektywnoéci energetycznej C
- w komplecie z zaworem bezpieczenstwa

Hydranty posiadajace nastepujace cechy:
- waz pbtsztywny @ 25 1=30m,
- natynkowy,
- mozliwosci podtaczenia zasilania wodnego: z boku, z tytu i z gory korpusu hydrantu (strona prawa i
lewa).
- 780x780x180 mm

Elektrozawdr (normalnie zamkniety) z cewka;
- normalnie zamkniety
- kvs =24 m3/h
- $rednica 172"
- wbudowany filtr wewnetrzny do ochrony uktadu pilotowego
- posiada atest PZH
- ciSnienie robocze do 10 bar
- cewka: 230V, 9W

Filtr sko$ny:
- siatkowy
- gwintowany
- do wody pitnej,
- PN16,
- korpus mosigdz

Zawor kulowy:
- odcinajacy
- petnoprzelotowy
- min. PN16
- do wody uzytkowe;
- mosigdz niklowany

Czujnik przeptywu cieczy:
- topatka do rury 2"
- zakres 0,15-46 I/s
- 1P 67
- PN20
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Wpusty podiogowe:
- regulowana na wysokos¢,
- ruszt szczelinowy ze stali nierdzewnej do pomieszczen nieprzeznaczonych do kontaktu z gotg stopg
(oznaczenie K50),
- odptyw pionowy,
- $rednica zgodna z projektem,
- wyjmowany syfon.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej:
- rury wywiewne,
- rewizje na pionach,
Produkty typowe.

Kotnierz ogniochronny:
- do przegréd o odporno$ci ogniowej do EI120,
- uniwersalny, z mozliwo$cig dopasowania do Srednicy przewodu z tworzywa,
- uniemozliwiajacy rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu,
- Z klamrami do zamknigecia kotnierza

2.24 Sprzet
Wymagania ogolne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B".
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
o sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
e przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Sposéb i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:
a) iloS¢ przewozonego materiatu
b) sposobu jego uktadania na $rodku transportu
C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

2.2.5 Transport i skfadowanie

2251 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia.

2.2.5.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do biatego montazu powinien odbywac sie krytymi §rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.2.5.3 Armatura i urzadzenia
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i urzadzenia nalezy
transportowac transportem zakrytym i sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
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2.2.5.4 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

2.2.6 Wykonanie robét

2.2.6.1 Ogolne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi:

- normami

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom |l
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robdt,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociagow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢é mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatdw uszkodzonych nie wolno
uzywac.

2.2.6.2 Kolejnos¢ wykonywania robot

przekucie otworéw do montazu instalacji, wykonanie bruzd,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen,

montaz armatury, wyposazenia, urzadzen

wykonanie préb cisnieniowych,

izolacja

©O®NDIOPwh =

Cze$¢ powyzszych robét moze by¢ wykonywana jednoczesnie - zgodnie z harmonogramem pracy, w
porozumieniu i koordynacji z innymi systemami branzy sanitarnej (inst. grzewcze, wentylacja itd.) oraz innymi
branzami - budowlana, elektryczna, architektura.

W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych pofaczen. Przejscia
przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych o odpornosci ogniowej
wiasciwej dla przebijanej Sciany oddzielenia pozarowego.

MontaZz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolaciji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
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2.2.7 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
- jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego
- badania i pomiary (spos6b i czestotliwosc)
Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako cze$¢ sktadowq
odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotow
z pomiarow geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.2.8 Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogdlne" punkt 1.7.

2.2.9 Odbior robot
Odbidr robdt w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il — Wydawnictwo ,Arkady”
Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepisdéw wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa
2003
- Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa;
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- préby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,
- wymagane dokumentacije projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny poszczegdlnych robét budowlanych powinny by¢ potwierdzone
protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania instalacji do eksploatacii.
Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowiazujg zasady podane wyzej oraz dodatkowo
wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych.

2.210  Podstawa pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.9.

2.2.11  Przepisy i normy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718) z pdz. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.
Nr 72/01 poz. 747)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 806-1  Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cze$¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 1717:  Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
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2.3 Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje grzewcze
CPV 45331100-7

2.31 Nazwa zaméwienia
Tematem niniejszej specyfikacii jest projekt wykonawczy instalacji grzewczych dla zadania projektowego
pn.: "Nadbudowa z przebudowg budynku magazynowo-garazowego dla pozyskania dodatkowej powierzchni
konferencyjno - szkoleniowo - biurowej z zapleczem - potozonego na terenie siedziby Izby Celnej w Katowicach
przy ul. Stonecznej 34 na dzialce - 11/4 - jednostka ewidencyjna 246901-1 Miasto Katowice, obreb 0001,
dzielnica Srodmiescie."

2.3.2 Zakres robot objetych Szczegofowa Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji grzewczych. W zakresie niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot;

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych,

- badania instalacj,

- wykonanie izolacji termicznej,

- rbwnowazenie instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji grzewczych do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastagpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartoéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe"

- Polskimi Normami,

- innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2.3.3 Materiaty
Do wykonania instalacji grzewczych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

234 Przewody
Instalacje wykonane bedg z rur:

e PE-Xa posiadajgcych nastepujace cechy:
- materiat polietylen sieciowany o wysokiej gestosci
- max temp. robocza 90°C (przy max. ci$ 6 bar),
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,35 W/m2K)
- wspdtczynnik opordw liniowych k = 0,007
- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,014 mm/m*K
- Z barierg antydyfuzyjng
- $rednica i grubo$¢ Scianki zgodna z projektem

e Zrur PP posiadajgcych nastepujace cechy:
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- stabilizowane wktadkg aluminiowg

- PN25

- maksymalna temperatura pracy 90°C.

- ci$nienie robocze 10 bar.

- wspotczynnik opordw liniowych k = 0,007 mm

- wspotczynnik przewodnoéci cieplnej (0,21 W/mxK)

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,035 mm/m*K
- taczone przez zgrzewanie

- Srednica i grubos$¢ Scianki zgodna z projektem

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste (w sztangach), czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.3.5 Elementy grzejne, pomiarowe i armatura

Elementy grzejne
Nalezy zastosowac:

grzejniki stalowe zasilane z dotu posiadajace nastepujace cechy:

- moc zgodng z podang w projekcie
- wymiary dostosowane do lokalizacji
- 10 lat gwarancii

- max. Cis robocze 8 bar

- max. temp. robocza 110°C

- kolor RAL 9016

grzejniki kanatowe posiadajace nastepujace cechy:

- moc zgodng z podang w projekcie

- wymiary dostosowane do lokalizacji

- 10 lat gwarancii

- materiat wymiennika : rurki miedziane z natozonymi lamelami aluminiowymi

- materiat wanny : standard: blacha stalowa obustronnie ocynkowana, od wewnatrz lakierowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005

- przytacza wodne: 2 x G 2" — gwint wewnetrzny

- ciSnienie robocze : 10 bar

- temperatura maksymalna : 110 oC

- ci$nienie probne : 13 bar

- wyposazenie wymiennika : odpowietrznik reczny, korek spustowy, 2 ostony boczne wymiennika,

- wyposazenie wanny : $ruby poziomujgce M8x30 mm z szesSciokatem wewnetrznym, 4 elementy
mocujgce do podioza ze Srubami mocujgcymi do wanny, wylamywane przepusty dla podtaczenia
instalacji c.o. + 2 gumowe przepusty dla podtaczenia instalacji elektrycznej, pokrywa z blachy stalowej
maskujaca przytacza do wymiennika, ptyta wiérowa chronigca wymiennik i wanne przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem w czasie montazu a takze zabezpieczajgca przed zdeformowaniem wanny
podczas betonowania

nagrzewnica wodna posiadajgca nastepujace cechy:

- moc modulowang w zakresie 3-20 kW
-PN16

- pobér mocy max 115W

- wyposazona w konsole montazowg

- zasilanie 230 V

Armatura i osprzet

Nalezy zastosowac:

armature odcinajaca;

— zawory kulowe, gwintowane o $rednicach zgodnych z podanymi w projekcie, min. PN16, korpus:
mosiezny,
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e armature spustowg, kulowa, gwintowane o srednicach zgodnych z podanymi w projekcie, min. PN16, korpus:
mosiezny.

e reczny zawdr nastawny posiadajace nastepujace cechy:
- zabudowany w zaworze kulowy zawér odcinajacy (klasa szczelno$ci ,A”) umozliwiajacy odciecie
- wyposazenie w krocce pomiarowe umozliwiajace podtaczenie urzadzenia pomiarowego.
- mozliwos$¢ napetniania i oprézniania
- parametry pracy zaworu -20 st.C do 120 st.C
- max spadek cisnienia na zaworze 2,5 bar (250kPa)
- max statyczne ci$nienie robocze 20 bar (PN 20)
- charakterystyka przeptywu — liniowa
- zakres pracy zaworu 10-100% wartosci kvs
- $rednica zgodna z podang w projekcie.

e zawor nastawny wspdtpracujacy z zaworem roznicy ci. posiadajace nastepujace cechy:
- zabudowany w zaworze kulowy zawor odcinajacy (klasa szczelno$ci ,A”) umozliwiajacy odciecie
- wyposazenie w krocce pomiarowe umozliwiajace podtaczenie urzadzenia pomiarowego.
- mozliwos$¢ napetniania i oprézniania
- parametry pracy zaworu -20 st.C do 120 st.C
- max spadek ci$nienia na zaworze 2,5 bar (250kPa)
- max statyczne cisnienie robocze 20 bar (PN 20)
- charakterystyka przeptywu — liniowa
- zakres pracy zaworu 10-100% wartoSci kvs
- Srednica zgodna z podang w projekcie.
- mozliwos¢ podtaczenia rurki impulsowe;

e zawor roznicy cisnien posiadajace nastepujace cechy:
- zakres nastawy od 5- 25 kPa
- rurke impulsowg
- parametry pracy zaworu -20 st.C do 120 st.C
- maksymalne ci$nienie réznicowe na zaworze 10-150 kPa
- max statyczne cisnienie robocze 16 bar (PN 16)

e zawory termostatyczne posiadajace nastepujace cechy:
- prosty lub katowy,
- nastawe wstepng
- max. cisnienie robocze 10 bar
- ciSnienie probne 16 bar
- max. temp. wody 120°C
- przytacza 2"l
- mosigdz niklowany.

o gtowice termostatyczne posiadajgce nastepujace cechy:
- cieczowa,
- wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu
- zakres regulacji temperatury 8-28 °C,
- mozliwos¢ ograniczania i blokowania ustawionej wartosci temperatury
- zabezpieczona przed kradzieza.

e zawory odcinajace do grzejnikéw posiadajace nastepujace cechy:
- max. cisnienie robocze 10 bar
- ci$nienie probne 16 bar
- max. temp. wody 120°C
-ky 2,5 m3h
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- mozliwos¢ zamkniecia przeptywu
- przytacza 2"l

- mosigdz niklowany

- Z funkcjg napetnienia/oproznienia.

zawory odcinajace do grzejnikow dolnozasilanych posiadajace nastepujace cechy:
- max. ci$nienie robocze 10 bar
- ciSnienie probne 16 bar
- max. temp. wody 120°C
-kv 1,3 m3/h
- mozliwo$¢ zamkniecia przeptywu
- przytacza 2"l

zawory zwrotny posiadajace nastepujace cechy:
- mufowy
- materiat: mosigdz
- max. cisnienie robocze 10 bar
- max. temp. wody 80°C
- Srednica zgodna z projektem

filtr siatkowy posiadajace nastepujace cechy:
- gwintowany
- materiat: mosigdz
- max. cisnienie robocze 16 bar
- max. temp. wody 110°C
- $rednica zgodna z projektem

odpowietrznik posiadajace nastepujace cechy:
- gwintowany
- materiat; mosigdz
- max. ci$nienie robocze 10 bar
- max. temp. wody 120°C
- $rednica 1/2"
- ptywakowy
- Hmax =8 cm

sitownik 24V posiadajacy nastepujace cechy:
- praca on/off
- ze wskaznikiem potozenia,
- normalnie zamkniety,
- klasa zabezpieczenia IP 41.
- praca dla temperatury otoczenia do 60°C.

zawér dwudrogowy posiadajacy nastepujace cechy:
- Srednica przytaczy %
- tryb pracy: dwu potozeniowy: on/off
-PN16
- kv =6,5m3h

sitownik zaworu dwudrogowego posiadajacy nastepujace cechy:
- pobor mocy 7W
- zasilanie 230V
- czas zamknigcia/otwarcia 5/18s
- stopien ochrony IP20
- praca dla temperatury otoczenia do 40°C.
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e  zawor dwudrogowy posiadajacy nastepujace cechy:
- $rednica przytaczy 2’
-GW
-PN16
- kv zgodny z podanym w projekcie
o sitownik zaworu trojdrogowego posiadajacy nastepujace cechy:
- pobor mocy 2W
- zasilanie 24V
- sterowanie 0-10V
- czas zamknigcia/otwarcia 90s
- stopien ochrony P54
- praca dla temperatury otoczenia do 50°C.

Pompy:
e pompa elektroniczna posiadajaca nastepujace cechy:
- przeptyw zgodny z projektem
- wysokos¢ podnoszenia zgodna z projektem
- bezdtawnicowa
-1=0,18 m,
- PN10,
- Z potsrubunkami 1",
-230V, m
- moc znamionowa silnika 85 W,
- pobdr mocy max. 75W,
- predko$¢ obrotowa do 3400 1/min.
- z mozliwo$cig podtaczenia do systemu BMS i komunikacjg standw pracy:
- stop/praca
- awaria

e pompa elektroniczna posiadajgca nastepujace cechy:

- przeptyw zgodny z projektem

- wysokos¢ podnoszenia zgodna z projektem

- bezdtawnicowa

-L=0,18 m,

- PN10,

- Z potsrubunkami 1",

-230V, m

- moc znamionowa silnika 40 W,

- pob6r mocy max. 10W,

- predko$¢ obrotowa do 2800 1/min.

- z mozliwo$cig podtaczenia do systemu BMS i komunikacjg standw pracy:
- stop/praca
- awaria

2.3.6 Izolacja
Instalacje c.0. oraz zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy izolowac izolacjg spetniajaca
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U z 2002r. Nr 75 poz. 690) W tym celu nalezy
stosowac izolacjg o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K) i grubosci podanej w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu, mm Grubos¢ izolacji. mm
Dw < 22 20
22> Dw <35 30
35 < Dw<100 réwna Dw

W przypadku stosowana izolacji 0 wspétczynniku przewodzenie ciepta réznym od 0,035W/(m*K) grubo$¢
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izolacji nalezy skorygowac. Dla przewoddw uktadanych w podtodze nalezy stosowacé izolacje o grubosci 6 mm. W
przypadku przewoddw przechodzacych przez $ciane, strop lub krzyzujacych sie z innymi instalacjami dopuszcza
sie zastosowanie izolacji o grubosci o potowe mniejszg od podanej w tabeli.

Stosowac otuliny z wetny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej oraz PE.

Izolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez na wszystkich elementach armatury i pompach.

Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacje przewodow wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu préby ciSnieniowej rurociggow.

Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu oraz opisa¢ i oznakowaé¢ rodzaj
obiegu grzewczego.

Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach sciennych lub podiodze stosowaé izolacje przeznaczong do
montazu pod tynkiem. Zastosowana izolacja winna nierozprzestrzenia¢ ognia.

Izolacja winna byé powinna by¢ wykonana jako szczelna. W przypadku braku mozliwo$ci wykonania izolacji
jako szczelnej nalezy przewody stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2.3.7 Zamocowania
Nalezy zastosowa¢ zamocowania standardowe zawiesia z wktadkami gumowymi. Rozstaw zamocowan
zgodny z wytycznymi producenta rur.

2.3.8 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

2.3.9 Transport i skfadowanie
23.9.1  Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

2.3.9.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, réwnowazace powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

2.3.9.3 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych.

2.3.10  Wykonanie robét.

2.3.10.1 Montaz rurociggow

Rurociagi taczone beda zgodnie z:

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania";

— COBRTI INSTAL - 1986 - Tymczasowe Warunki Techniczne dla stalowych dla instalacji wodnych w
budownictwie

Przewody prowadzone bedg ze spadkiem w kierunku umozliwiajagcym odwodnienie oraz odpowietrzenie
instalacji. Rurociagi instalacji grzewczych prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ pod warstwa betonu/tynku
grubosci min. 4 cm w izolacji cieptochronnej. W przypadku instalacii c.o. taczenie z armaturg oraz grzejnikami za
pomoca ztaczek z gwintem z jednej strony i zacisku z drugie;.
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Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

Wolng przestrzenr miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$é
tulei powinna by¢ wigksza 0 20 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocqg odpowiednich zabezpieczen.

2.3.10.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany.
Odlegtos¢ grzejnika od $ciany powinna wynosi¢, co najmniej 3-4 c¢m liczac od lica $ciany i 15 cm liczac od
podtogi.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
- zawieszenie grzejnika,
- podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowaC w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych lub by go osuszac, grzejnik powinien
by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykoriczeniowych.

Grzejniki kanatowe montowac w przygotowanych kanatach.

Gatagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

2.3.10.3 Montaz urzadzen technologicznych, armatury i osprzetu

Urzadzenia technologiczne montowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Techniczno-Ruchowg Ilub stosowng
instrukcjg wydang przez producenta.

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczeh gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie potaczen gwintowanych wykona¢ za pomoca np. taSmy teflonowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- wkrecenie p&tsrubunkow w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,
- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim pofoZeniu, by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. W przypadku zakrycia zaworéw i odpowietrznikow nalezy
zapewni¢ do nich dostep przez zastosowanie np. klap rewizyjnych.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
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odpowietrznikéw automatycznych, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

2.3.10.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zalaniem betonem / zasypaniem ziemig / zakryciem w korytkach i przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetnié wodg uzdatniong
0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Préba szczelnoci instalacji wykonanej z PP

Przy prébie cisnieniowej instalacji wykonanych z polipropylenu nalezy utrzymaé niezmienng temperature
czynnika prébnego.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzac jako probe wstepna, gtéwna i koncowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie prébne, odpowiadajace 1,9-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢é w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moggq wystapi¢
zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prdbie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowna. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizyC sie o wiecej niz 0,2
bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowa). W prébie tej,
w 4 cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest naprzemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegoinymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W Zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Do pomiaru ci$nienie probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacj.

Préba szczelnoci instalacji wykonanych z PEX

Probe szczelnoSci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami przed wigczeniem danego systemu

do eksploatacii.

Prébe szczelnosci przeprowadzié przy cisnieniu min. 5 bar i maks. 6 bar w ciggu 24 godzin. W czasie
przeprowadzania testu spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ wartosci 0,2 bar, réwnolegle nalezy
przeprowadzi¢ kontrole optyczng upewniajac sie, ze nie ma przeciekow.

2.3.10.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy doine;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

2.3.11  Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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2.3.12  Odbior robot
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w -
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji grzewczych.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnoSci catej instalaci,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy -
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoty z odbiordéw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

2.3.13  Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogéine"

2.3.14  Podstawa pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne"

2.3.15  Przepisy i normy zwigzane
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacie sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1989.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania".
PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody".
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2.4 Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wentylacji i klimatyzacji
CPV 45331210-1, 45331230-7

241 Nazwa zamowienia
Tematem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla zadania
projektowego pn.: "Nadbudowa z przebudowg budynku magazynowo-garazowego dla pozyskania dodatkowej
powierzchni konferencyjno - szkoleniowo - biurowej z zapleczem - potozonego na terenie siedziby Izby Celnej w
Katowicach przy ul. Stonecznej 34 na dziatce - 11/4 - jednostka ewidencyjna 246901-1 Miasto Katowice, obreb
0001, dzielnica Srodmiescie."

24.2 Zakres robot Szczegofowq Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

a) Przekucie otworéw w przegrodach budowlanych (ktére nie zostaty wykonane przez branze
budowlang) do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

b) Dostawa i montaz prostokatnych kanatéw wentylacyjnych instalacji nawiewno - wywiewnej z

blachy ocynkowanej taczacej na kotnierze oraz okragtych kanatow wentylacyjnych z blachy

ocynkowanej oraz przewoddw typu flex - izolowanych,

) lzolacja kanatow wentylacyjnych wetng mineralng i izolacjg przeciwkondensacyjna,

d) Montaz elementéw nawiewno — wywiewnych (zaworéw powietrznych, kratek, czerpni, wyrzutni,
nawiewnikow, ttumikéw, przepustnic, klap rewizyjnych, klap przeciwpozarowych),

e) Montaz central wentylacyjnych i wentylatoréw,

f)  Montaz elektryczny ukladow wentylacji (szafy AKPiA, wentylatorow wywiewnych) - okablowanie
central wentylacyjnych jest wylaczone z zakresu instalacji sanitarnych

g) Uszczelnienie wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane,

h) Wykonanie obudowy ptytami p.poz,

i)  Pomiary skutecznosci i ucigzliwosci uktadu wentylacj,

j)  Przekazanie do eksploatacji uktadu wentylacii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji techniczne;
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe"

- Polskimi Normami,

- innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

24.3 Materiaty

Do wykonania instalacji wentylacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg techniczng w komplecie facznie z
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materiatami pomocniczymi do montazu.
Wykaz elementdw wentylacyjnych:

1)

Centrala wentylacyjna dla sali konferencyjnej - uktad N9W9 - powinny mie¢ nastepujace wyposazenie
oraz spetnia¢ ponizsze wymagania:

Centrala podwieszana z dostepem serwisowym od dotu, dostawa w sekcjach dla umozliwienia motazy
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi,

Wentylatory z falownikami zapewniajace mozliwos¢ zmiany wydajnosci centrali. Wentylator nawiewny o
mocy znamionowej max. 2x1,5 kW (pobdr mocy nie wiecej niz 2x0,8 kW dla nominalnych ilosci
powietrza) Wentylator wywiewny o mocy znamionowej max. 2x1,1 kW (pobdr mocy nie wiecej niz
2x0,65 kW dla nominalnych ilosci powietrza),

Wymiennik przeciwpradowy o sprawno$ci odzysku ciepta min. 79% dla zimy (dla nominalnych iloSci
powietrza oraz temp zewnetrznej -20°C i wewnetrznej +20°C, wilgotnos¢ 40%), oraz min. 79% dla lata
(dla nominalnych ilo$ci powietrza oraz temp zewnetrznej +32°C i wewnetrznej +26°C, wilgotno$¢ 48%),
Nagrzewnica wodna o mocy nominalnej min. 15,5kW, stratach przeptywu czynnika grzewczego 1,1 kPa.
Parametry wody c.t. 80/60°C,

Chtodnica freonowa o mocy 11,7 kW na przystosowana do czynnika R410A,

Wydajnos$¢ nominalna 7380 m3/h (nawiew) przy sprezu dyspozycyjnym 180 Pa oraz 7220 m3h (wywiew)
przy sprezu dyspozycyjnym 180 Pa, sumaryczny poziom hatasu dla kro¢codw nie wigkszy niz 65 dBA
(krociec pow. zewnetrznego), 73 dBA (kréciec nawiewny), 69 dBA (krociec wywiewny), 73 dBA (krociec
powietrza usuwanego),

Masa nie przekraczajaca 1100 kg,

Wymiary dostosowane do miejsca przeznaczonego do montazu urzadzenia,

Mozliwos¢ sterowania zewnetrzna, freonowg chtodnica powietrza,

Czujniki statego wydatku na nawiewie i wywiewie,

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe,

Zabezpieczenie wymiennika przed szronieniem,

Przepustnice: obejScia wymiennika, powietrza zewnetrznego i usuwanego wyposazone w sitowniki,

Centrala wentylacyjna pomieszczeth WC - uktad N10W10 - powinny mie€ nastepujace wyposazenie oraz
spetnia¢ ponizsze wymagania:

Centrala podwieszana z dostepem serwisowym od dotu,

Wentylatory EC zapewniajagce mozliwos¢ zmiany wydajnosci centrali. Wentylator nawiewny - pobér
mocy max. 0,2 kW (dla nominalnych iloSci powietrza). Wentylator wywiewny - pobér mocy max. 0,2 kW
(dla nominalnych ilosci powietrza).

Wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku ciepta min.83% dla zimy (dla nominalnych iloéci powietrza oraz
temp zewnetrznej -20°C i wewnetrznej +20°C, wilgotnos¢ 40%),

Nagrzewnica wodna o mocy nominalnej min. 2,2kW, stratach przeptywu czynnika grzewczego 2,6 kPa.
Parametry wody c.t. 80/60°C,

Wydajnos$¢ nominalna 600 m¥h (nawiew) przy sprezu dyspozycyjnym 100 Pa oraz 600 m3/h (wywiew)
przy sprezu dyspozycyjnym 100 Pa, sumaryczny poziom hatasu dla kré¢cow nie wigkszy niz 54 dBA
(kréciec pow. zewnetrznego), 62 dBA (kréciec nawiewny), 54 dBA (krociec wywiewny), 64 dBA (krdciec
powietrza usuwanego),

Masa nie przekraczajaca 150 kg,

Mozliwos¢ sterowania przepustnicami na czerpni i wyrzutni,

Wymiary dostosowane do miejsca przeznaczonego do montazy urzadzenia,

Centrala wentylacyjna pokoju konferencyjnego - uktad N11W11 - powinny mie¢ nastepujace

wyposazenie oraz spetiaC ponizsze wymagania:
Centrala podwieszana z dostepem serwisowym od dotu,
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— Wentylatory EC zapewniajace mozliwo$¢ zmiany wydajno$ci centrali. Wentylator nawiewny - pobor
mocy max. 0,1 kW (dla nominalnych ilosci powietrza). Wentylator wywiewny - pobor mocy max. 0,1 kW
(dla nominalnych ilosci powietrza).

—  Wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku ciepta min.83% dla zimy (dla nominalnych ilosci powietrza oraz
temp zewnetrznej -20°C i wewnetrznej +20°C, wilgotnos¢ 40%),

— Nagrzewnica wodna o mocy nominalnej min. 0,9kW, stratach przeptywu czynnika grzewczego 0,9 kPa.
Parametry wody c.t. 80/60°C,

—  Wydajno$¢ nominalna 240 mdh (nawiew) przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa oraz 240 md¥h (wywiew)
przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa, sumaryczny poziom hatasu dla kré¢cow nie wiekszy niz 48 dBA
(krociec pow. zewnetrznego), 54 dBA (kréciec nawiewny), 48 dBA (kréciec wywiewny), 56 dBA (kréciec
powietrza usuwanego),

— Masa nie przekraczajgca 80 kg,

—  Mozliwos¢ sterowania przepustnicami na czerpni i wyrzutni,

—  Wymiary dostosowane do miejsca przeznaczonego do montazy urzadzenia,

4) Wentylatory kanatowe umozliwiajagce konserwacje bez koniecznosci demontazu  kanatéw
wentylacyjnych, z obudowg z polipropylenu, z regulatorami obrotéw, o wydajnoci:
pomieszczenie 1.04: V=135 m3/h przy sprezu dyspozycyjnym 60 Pa

5) Wentylatory sufitowe uruchamiane wigcznikiem $ciennym o wydajno$ci:
pomieszczenia parter 1.09 V=30 méh przy sprezu dyspozycyjnym 20 Pa

6) Wentylator sufitowy uruchamiany z wigcznika $ciennego o wydajnosci: V=30 mdh przy sprezu
dyspozycyjnym 30 Pa

7) taczniki elastyczne do wentylatoréw zapobiegajace przedostawaniu sie drgan na instalacje z materiatéw
co najmniej trudno zapalnych, o dtugo$ci nie wiekszej niz 150mm.

8) Przepustnice regulacyjne okragte — typowe, przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe, mozliwo$é
zablokowania w dowolnym potozeniu,

9) Kanaly wentylacyjne z materiatow niepalnych, z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym taczone
na kotnierze — typowe, wykonanie min. w klasie szczelnosci B,

10) Kanaty wentylacyjne z materiatow niepalnych, z blachy ocynkowanej typu spiro faczone na mufy oraz
kanaly elastyczne izolowane — typowe, wykonanie min. w klasie szczelno$ci B,

11) Kanaly elastyczne o dtugosci nie wiekszej niz 4m z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,

12) Klapy rewizyjne z materiatow niepalnych do kanatow prostokatnych i okragtych — wymiary zgodnie z
normg PN-EN 12097.

13) Klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej min. EI120 wraz z sitownikiem, do zabudowy w
przegrodzie budowlanej, jak réwniez z mozliwoscig montazu poza przegrodg budowlana, z
wyzwalaczem topikowym 72°C oraz wskaznikiem potozenia klapy p.poz, dtugos$¢ kalpy dopasowana do
rodzaju zabudowy i gruboSci przegrody, klapy z waznym certyfikatem wiasciwosci uzytkowych, atest
higieniczny,

14) Izolacja ze skalnej wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z fabrycznie natozong warstwg
kleju na catej powierzchni wetny, zabezpieczona folig PE o grubosci 20mm i 40mm.

15) Zawory powietrzne wywiewne i nawiewne, typowe z mozliwoscig regulacji o $rednicach nie mniejszych

niz podane w projekcie, maksymalna strata cisnienia 10-15 Pa dla projektowych wartosci ilosci
powietrza,
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16) Anemostaty prostokatne wywiewne, ze skrzynka rozprezng izolowang wyposazong w okragty krociec z
przepustnicg,

17) Nawiewniki wirowe z mozliwo$cig recznego ustawienia fopatek, ze skrzynkg rozprezng izolowang
wyposazong w okragty krociec z przepustnica,

18) Prostokatne ilub okragte ttumiki hatasu, ktorych zastosowanie pozwoli otrzymaé poziomy hatasu (dla
projektowych wartosci wydatku powietrza)podane w ponizszej tabeli:

urzadzenie centrala 9 centrala 10 centrala 11

krociec CIN|W | W|[C|N|W|[w|[C]|N|W/|w

poziom hatasu dB (A) |30,8|28,8 |29,0|338]326|39,3|331|39,3]234|245|215]|317

C - hatas za ttumikiem na czerpni powietrza

N - hatas za ttumikiem na nawiewie powietrza
W - hatas za ttumikiem na wywiewie powietrza
Wy - hatas za ttumikiem na wyrzucie powietrza

19) Wyrzutnie $cienne, zapewniajace ochrone przed wptywem czynnikow atmosferycznych, zabezpieczone
siatkg o wymiarach $rednicach zgodnych z projektem i stratach ci$nienia nie wiekszych niz 30 Pa (dla
centrali N10W10, N11W11 i wentylatora kanatowego) oraz 50 Pa dla wyrzutni centrali N9W9.

20) Wyrzutnia dachowa z wyrzutem pionowym, usytuowana tak aby wylot byt co najmniej 1m ponad
czerpnig oddalong o mniej niz 10m.

21) Czerpnie dachowe o wymiarach $rednicach zgodnych z projektem, zapewniajace ochrone przed
wptywem czynnikdw atmosferycznych, zabezpieczone siatka, lokalizowane tak, aby dolna krawedz
otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sg zamontowane.

22) Podstawy dachowe z kotnierzem,

23) Piyty o odporno$ci min. EI120, do obudowy kanatéw wentylacyjnych i klap przeciwpozarowych, grubo$¢
piyt 8cisle z deklaracjg producenta, montaz $cisle z wytycznymi producenta,

24) Zawiesia szpilkowe do kanatow oraz konstrukcje wsporcze - z materiatdw niepalnych,

25) Materialy pomocnicze nie ujete a niezbedne do wykonania i montazu ww. elementéw - np. tasmy
izolacyjne, blachowkrety itp.

Wykaz elementdw klimatyzaciji:

1) Agregat freonowy powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

— Dwie jednostki zewnetrzne wyposazone w sprezarki inwerterowe,

—  Sumaryczna nominalna wydajno$¢ chiodnicza min 66 kW,

— Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wiecej niz 18,2 kW,

— Masa jednostek nie wiecej niz 700 kg,

— Poziom ciénienia akustycznego jednostek zewnetrznych nie wiecej niz 61 dB(A) oraz 58 dB(A),
—  Czynnik chtodniczy R410 A,

—  Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego,

— Automatyczny test szczelnosci,

— Mozliwos¢ nastawy temperatury odparowania,

— Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zalezno$ci od obcigzenia chtodniczego,
— ESEER nie mnigj niz 5,42 przy statej temp. odparowania,

— ESEER nie mnigj niz 6,81 przy zmiennej temp. odparowania,

—  Mozliwos¢ podigczenia min. 5 jednostek wewnetrznych.
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Mozliwos¢ wpiecia do istniejacego systemu BMS.

Agregat chtodniczy freonowy dla chiodnicy centrali wentylacyjne powinien spetniaC ponizsze
wymagania:

Jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,

Ptynna regulacja wydajnosci,

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza min. 14 kW,

Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wigcej niz 3,6,

Masa jednostek nie wigcej niz 150 kg,

Poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 61 dB(A) oraz 58 dB(A),

Praca na chtodzeniu od min. -15°C,

Czynnik chtodniczy R410 A,

Automatyczne napetnianie czynnika chiodniczego,

Elektroniczny zawor rozprezny,

Zestaw sterujacy zaworem rozpreznym z analogowym wyjsciem 0-10 V do regulacji stopnia wydajnosci,
Nominalny EER nie mniej niz 3,99,

Nominalny COP nie mniej niz 4,15.

Jednostki wewnetrzne powinny spetiaC ponizsze wymagania:

Nawiew obwodowy,

Mozliwo$¢ niezaleznego sterowania kazda kierownica,

Nominalna moc chfodnicza min. 14 kW (dla sali konferencyjnej) i min. 10 kW (dla holu),
Zapotrzebowanie mocy na chtodzeniu nie wigcej niz 120W (hol) i nie wigcej niz 200 W (sala
konferencyjna),

Masa nie wiecej niz 26 kg,

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach nie wigcej niz 45 dB(A) dla sali konferencyjne;j,

Pompka skroplin 0 wysoko$ci podnoszenia nie mniej niz 85¢cm,

Niezalezne sterowanie pilotem dla kazdej jednostki.

Klimatyzator typu split dla pokoju konferencyjnego

Nawiew obwodowy,

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownica,
Nominalna moc chfodnicza min. 5 kW,

Masa jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 25 kg,

Masa jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 50 kg,

Ciénienie akustyczne na wysokich obrotach nie wiecej niz 31 dB(A),
Pompka skroplin 0 wysokosci podnoszenia nie mniej niz 85¢cm,
Sterowanie pilotem,

Nominalny EER nie mnigj niz 3,55,

Nominalny COP nie mnigj niz 3,7

Klimatyzator split dla pomieszczenia UPS 1.09 i pom 1.05:

Mozliwo$¢ catorocznej pracy na chtodzeniu do temp. zewnetrznej min. -20°C,
Nominalna moc dla jednej jednostki min. 3 kW,

Masa jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 50 kg

Sterowanie pilotem,

Nominalny EER nie mniej niz 4,17,

Nominalny COP nie mniej niz 4,76.

Rury miedziane przeznaczone do pracy w uktadach chtodniczych z freonem,
Izolacja na przewody miedziane o grubosci podanej w zestawieniu materiatdw oraz wspdtczynniku

przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K) przy 40°C. W przypadku innej wartosci wspdtczynnika
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przewodzenia ciepta, grubos¢ izolacji nalezy skorygowac.

8) Pfaszcz z blachy ocynkowanej do ochrony izolacji przed wptywem czynnikdw zewnetrznych (storice,
opady, zwierzeta) faczony opaskami lub na zaktadke.

9) Instalacja skroplin z rur PVC o $rednicy 50mm fgczonych na uszczelki.
10) Elastyczny wezyk do skroplin o Srednicy dostosowanej do pompek skroplin klimatyzatoréw

11) Kable elektryczne do wykonania elektrycznego potaczer pomiedzy jednostkami. Przekroje i ilos¢
przewodow dostosowac do wymagan producenta urzadzen.

12) Materiaty pomocnicze nie ujete, a niezbedne do wykonania i montazu ww. elementow - np. taSmy
izolacyjne, blachowkrety itp.

244 Transport i skfadowanie
Centrale wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne, jednostki wewnetrzne, przewody i ksztattki
wentylacyjne

Centrale wentylacyjne i agregaty oraz przewody wentylacyjne powinny byC transportowane na
samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ podczas transportu. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania elementéw wentylacji nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia dodatkowego, rury

Transport elementéw wyposazenia dodatkowego (kratki, zawory, przepustnice, izolacja) oraz przewodo
2.4.5 miedzianych i i zolacji powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy te nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

24.6 Wykonanie robot

Przed robotami montazowymi kanatow wentylacyjnych i rurociggéw freonowych nalezy przygotowac
miejsce pod montaz. Przygotowac przebicia przez Sciany i stropy.
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, przy stropie, pomigedzy elementami konstrukcji wedtug
dokumentacji techniczne;.
Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ do stropu za pomocg zawiesi szpilkowych lub na konstrukcjach
wsporczych na podtodze, do $cian i elementéw konstrukcyjnych.
Kratki wentylacyjne montowaC bezposrednio w kanatach wentylacyjnych. Kratki ze skrzynkami montowaé na
zawiesiach i podtaczaé do instalacji wentylacyjnej za pomocg przewodoéw elastycznych.
Zawory powietrzne montowac bezposrednio w kanatach wentylacyjnych lub za pomoca przewoddw elastycznych.
Jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw montowa¢ do konstrukcji wsporczych.
Przewody freonowe montowaé do konstrukcji wsporczej.
Po wykonaniu proby szczelnoSci kanatdw wentylacyjnych i przewodéw freonowych oraz regulacji, kanaly i
przewody nalezy zaizolowac.
PrzejScia przez Sciany nalezy uszczelni¢ elastycznie.

taczenie i montaz przewodow

Przy montazu przewodow pamietaC o kierunku przeptywu powietrza tak, azeby nie stwarza¢ niepotrzebnych
oporow.

Potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubo$ci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski. Kanaty
wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ gumy migkkie lub
mikroporowate. Pofaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ $rubami i nakretkami szesciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy
nakretki Sruby. Skrecanie $rub zaleca sie wykonywaé parami po dwie przeciwlegte lezace Sruby. Polgczenia
bezkotierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa, lub pastg uszczelniajaca.
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Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach.

Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywa¢ obcigzenie réwne, co najmnie;
trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzujacymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na catej grubosci sciany.

Dla kanatow, na ktérych montowane sg klapy rewizyjne nalezy zapewni¢ dostep tak, aby umozliwi¢ czyszczenie
ich wewnetrznej powierzchni.

Przewody freonowe faczy¢ za pomoca lutowania pamietajac kazdorazowo o kierunku przeptywu czynnika. Przed
potaczeniem elementy tgczone oczyscic i odttuscic.

Wykonanie montazu kratek wentylacyjnych, zaworow powietrznych, nawiewnikow
Elementy ruchome wywiewnikow i nawiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscig
przestawienia, a potoZzenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Mechanizmy nastawcze kratek, nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby
topatki kierujace i regulujgce mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.
Montaz wykona¢ w porozumieniu z branzg budowlana/architektury dla koordynacji montazu elementow w
sufitach podiweszanych.

Wykonanie montazu urzadzen wentylacyjnych
Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudno$ci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Potaczenie central z kanatami wentylacyjnymi powinno
by¢ wykonane za pomocg elastycznych kré6¢cow amortyzujacych o diugosci 100-150mm.

Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza
Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny
umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamknigcia. Wymagane
jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym pofozeniu topatek oraz wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

Montaz urzadzen automatycznej requlacii
Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen wentylacyjnych.
UWAGA:
Dostawa i montaz automatyki, okablowania oraz programowanie sterownikow znajduje sie w zakresie
opracowania branzy automatyki i BMS.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

-czujniki przetwornikéw temperatury montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatdéw, urzadzen i pomieszczen
z dala od zrédet ciepta lub wilgoci

-szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych z dala od urzadzen energetycznych.

Inne wymagania
Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.
Miejsca po umieszczeniu klap. p.poz. wypetni¢c masami ogniochronnymi do catkowitego uszczelnienia przejscia.
Wypetnienie przeprowadzi¢ $cisle z instrukcjg producenta.

Kolejnos¢ wykonywania robét
1. Wykonanie przejs¢ i przewiertow przez przegrody budowlane,
2. Osadzenie zawiesi i konstrukcji wsporczych,
3. Montaz przewodoéw,
4. Montaz wyposazenia (klimatyzatory, nawiewniki wywiewniki, przepustnice, klapy p.poz, klapy rewizyjne)
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Montaz urzadzen i podtaczenie elektryczne

Préby szczelnosci uktadéw

Izolacja kanatow

Obudowa kanatéw, klap p.poz. ptytami ogniochronnymi
Przekazanie do eksploatacji wykonanych instalacji.

©x®~Nom

Czes¢ powyzszych rob6t moze by¢ wykonywana jednocze$nie - zgodnie z harmonogramem pracy, w
porozumieniu i koordynacji z innymi systemami branzy sanitarnej (inst. wod-kan, grzewcze itd.) oraz innymi
branzami - budowlana, elektryczna, architektura.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

24.7 Kontrola jakosci robot
Probny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy
kontrolowac:
-prawidtowo$¢ pracy silnikéw elektrycznych
-temperature tozysk wentylatoréow
-prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic
-prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacii

Kontrola jako$ci wykonanych robét obejmuije:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjq projektowa, co do zgodno$ci zabudowanych
materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

- Sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i potaczen.

- Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania izolacji przewoddw i mocowan kanatéw.

- Wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych przez serwis producenta.

- Wykonanie proby szczelnosci.

- Wykonanie regulaciji instalacji i niezbednych pomiardw

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badar
powinny by¢ ujete w formie protokotu.

2.4.8 Odbior robot
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci  odbiory —miedzyoperacyjne, czeSciowe
i odbidr koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te czesci robdt, ktdre zanikajg w czasie postepu robét (np.
przebicia), oraz elementy, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czeSciowym
nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy
Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢:
- Protokoty odbiorow czesciowych, protokoty z prob szczelnosci i regulacii,
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementéw.
W szczegdlnoSci nalezy skontrolowac:
- Uzycie wiasciwych materiatdéw i urzadzen,
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- Prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- Jako$¢ zastosowanych materiatéw izolacji cieplnej,

- Prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodéw,

- Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjq projektowg

24.9 Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" punkt 1.7.

2410  Podstawa platnosSci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogélne" punkt 1.9.

2.4.11 Przepisy zwigzane
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.
PN-EN 1366-2:2001 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze8¢ 2: Przeciwpozarowe klapy
odcinajace.
PN-EN 1366-1:2001 Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes$¢ 1: Przewody instalacyjne.
PN-EN 1366-3:2006 Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 3: Uszczelnienia przej$é
instalacyjnych.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelnosci
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o
przekroju kotowym.
PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewoddw gietkich.
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.
Wymagania.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.(Zmiana:Az3)
PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosSciowe.
PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace elementdéw sktadowych sieci
utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00113&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00113&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.220.50-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.220.50-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.220.50-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.220.50-00030
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.220.50-00030
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.220.50-00087
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.220.50-00087
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.220.50-00087
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00048&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00048&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00048&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00037&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00037&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00037&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00013&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00013&key=wentylacja
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00013&key=wentylacja

