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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (dalej ST) jest zbiér wymagan w zakresie sposobu
wykonania wentylacji mechanicznej pozarowej dla przebudowywanego budynku Urze¢du
Skarbowego w Dabrowie Goérniczej przy ul. z. Krasinskiego 33a.

Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy 1 przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot Ponizszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z wszystkimi
innym dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczacymi opisywanego

zakresu prac.
Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pozarowej,
niezbednych do bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pozaru. W zakresie robot
jest:
» Instalacja wentylacji pozarowej dla przedmiotowego budynku w oparciu o norm¢ PN-EN 12101-6 klasy
C przewidujacej ewakuacje i akcje ratownicza jednocze$nie, oraz rozwigzania inzynierskie przyjete w
oparciu 0 WW. norme;

» Instalacje wentylacji oddymiajacej korytarze wg instrukcji ITB nr 378/2002;

Wszelkie prace (roboty) zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji pozarowej, stanowigce
przedmiot przetargu (oferty) 1 specyfikacji technicznej, nalezy wykonac¢ zgodnie z zatozeniami
1 parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnie z norma
PN-EN 12101-6:2007( dla instalacji oddymiajacej korytarze w oparciu o instrukcj¢ ITB nr
378/2002), oraz dokumentacjg projektowa. Sposéb planowania i wykonywania prac powinien
mie¢ na wzgledzie ich wysoka jakos¢ oraz terminowe zakonczenie.

W/w prace obejmuja wszelkie niezbedne czynnos$ci wymagane do zrealizowania zadan
objetych kontraktem. Nalezg do nich (cho¢ nie wytacznie) prace podstawowe i dodatkowe
niezbedne do zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urzadzen
wentylacyjnych oraz wykonania instalacji kanatowej z kanaléw o klasie EIS120 i blachy
stalowej ocynkowanej.

W sktad robot wchodza wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi

oraz wszystkie $§wiadczenia niezbedne dla pelnego i1 prawidilowego ukonczenia robot.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie
roboty powinien wykonywac zgodnie z regulami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.
Wykonawca, zobowigzany jest takze doskonale zapozna¢ granice §wiadczen, wynikajace z
jego zakresu prac wobec innych Wykonawcéw. W trakcie realizacji prac, musi przekazaé
Zamawiajacemu liste prac bedacych w zakresie innych Wykonawcow, ktére musza zostac
wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby przejat catkowita odpowiedzialnos¢ za
wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czynnosci.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami.
Ogolne wymagania dotyczace roboét
* Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji wentylacji
pozarowej, bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej.
*  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pomini¢tych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i1 urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji wentylacji oddymiajacej, bgdacych przedmiotem niniejszej ST i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
*  Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen przedmiotowych instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcdéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
si¢ z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami. Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny
koszt.
e W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia i/lub materialty niezgodne ze ST i/lub
dokumentacja projektowa bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia i/lub materiatu oraz zakupu
i montazu urzadzen i/lub materialéw wyszczegdlnionych w ST.
* Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla materiatéw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta i Inwestora.
* Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszystkie elementy ujete w
czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja powinny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji
Technicznej, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym wszelkie watpliwosci,
ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
*  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom 1
posiada¢ stosowna deklaracje¢ zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodno$ci z normami

zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbg¢dne atesty (CNBOP) tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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* Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Zamawiajacego przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

* Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznal si¢ na miejscu ze stanem terenu, i elementow
istniejacych na terenie objgtym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

*  Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowiazki przy
robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

*  Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materialéw, prototypy
wyrob6éw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi §wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.

*  Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscia i pilnos$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiazek
dostarczy¢ wszelkie materialy, urzadzenia, sprz¢t oraz zatrudni¢ kierownictwo i sil¢ robocza niezbedne dla
wykonania, wykoniczenia, uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do podanych
w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za biedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementdéw petna odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wlasny
koszt bez wezwania.

*  Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi
w odrebnych postgpowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami
polega¢ bedzie na wzajemnym udostgpnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogélnego harmonogramu robét akceptowanego
przez Inwestora.

Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w
wykonaniu rob6t, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim
terenéw (ewentualne trudnosci z dowozem materialéw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu
drég, przepisy policji, strazy pozarnej itd.)

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig

Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny
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ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprz¢tu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie
moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjac
negocjacje 1 zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan wobec
Zamawiajacego nie zakldca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostgpu,
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢  Zamawiajagcego  przed  wszelkimi  roszczeniami,  postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem
placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg pdzniej jakiekolwiek zadania podwyzszenia ceny
ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacj¢ opisowg
0ogllng, co okazalo si¢ niewystarczajagce dla faktycznego wykonania robdt lub prac
dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczeg6lnych projektu.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezb¢dnych srodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow a
takze zapewnienie wszelkich srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegélnych
dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzacego z rozbiorki, kucia, bruzdowania
itd. — uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

Zasady kontroli i odbioru robét

W ramach zobowigzan przewidzianych Umowa, Wykonawca ma obowigzek dla catosci
wykonywanych instalacji wentylacji oddymiajacej, wykona¢ rozruchy, préby, sprawdzenia
funkcjonowania i pomiary odbiorcze. Prace te powinny by¢ wykonywane w terminach
zgodnych z Szczegétowym Harmonogramem Robdt. Wykonawca powinien sporzadzi¢

protokoty z przeprowadzonych préb, kontroli 1 pomiaréw oraz przekazac je Zamawiajacemu.
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Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe 1 instalacyjne dobiegty konca i ze
zakonczona zostata regulacja funkcjonujacej instalacji, ma obowigzek poinformowac pisemnie
Inwestora, przesytajac mu list wraz z formularzem zawierajacym wszystkie informacje
niezbedne do przeprowadzenia odbioru wykonanych rob6t. Wniosek o wykonanie odbioru
robdt, powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawierac

poszczegbdlne wymagalne zezwolenia.
Teren budowy i dokumenty budowy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, plac budowy powinien zosta¢ ogrodzony i
zabezpieczony dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg znakéw drogowych, o§wietlenia,
mostkOw przejsciowych 1 przejazdowych. Kierownik Robdt powinien by¢ stale obecny na
placu budowy a w razie nieobecnos$ci powinien zosta¢ wskazany jego zastepca. Wykonawca
robdt odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku na placu budowy, szkody spowodowane
przez nalezace do niego urzadzenia, maszyny i Srodki transportu ci¢zaréwki oraz za incydenty
spowodowane nieprzestrzeganiem przepisow BHP, obowigzujacych regulaminéw i zalecen.
Za wszelkie spowodowane szkody, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami napraw.
Wykonawca zobowigzany jest rOwniez do przestrzegania czystosci na terenie budowy,
sktadowania gruzu i odpadéw w miejscach do tego celu wyznaczonych oraz wywozu
nieczystosci (zgodnie z zawartymi umowami). W przypadku nie przestrzegania nakazu
zachowania czystosci, Inwestor samodzielnie lub za posrednictwem swego przedstawiciela na
budowie ma prawo wezwa¢ Wykonawce usunigcia nieprawidlowosci a w przypadku nie
wywigzania si¢ Wykonawcy, wzywa specjalistyczng, zewnetrzng firm¢ porzadkowa a koszty
poniesione za wykonanie ustugi obcigzaja rachunek Wykonawcy, ktéry nie dotrzymat swoich
zobowigzan.

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Wszystkie elementy instalacji wentylacji pozarowej, bedace przedmiotem ST, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy robdt niniejszej
branzy nalezy zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robot, a w szczegblnosci zapewnienie:

* Dbezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

* Dbezpieczenstwa uzytkowania,
* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
* ochrony Srodowiska,

* oszczgdnosci energii,
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Instalacje wentylacji pozarowej powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robot
Kierownika Rob6t posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarcza plan BIOZ, ktéry podlega
zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania zalecen
inspektora BHP. Wykonawca bierze petnag odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Placu Budowy oraz za
metody i technologi¢ uzyte przy realizacji przedmiotu ST.

Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w tym zwlaszcza w przypadku wypadkéw przy pracy. W
konsekwencji Wykonawca ma swoéj udziat w ubezpieczeniu i ochronie budowy zaréwno, co
do dyspozycji dotyczacych wytacznie jego wlasnych pracownikdéw oraz wykonywanej przez
nich pracy na budowie, jak réwniez wobec 0s6b, ktérych obecnos¢ na miejscu wykonywania

prac jest uzasadniona.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt bedacych przedmiotem ST, powinny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej. Kazdy
zastosowany produkt musi by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach
budowlanych. Dodatkowo wszystkie gléwne elementy instalacji: wentylatory, centrale
napowietrzajace, kanaty wentylacyjne oraz klapy ppoz wraz z automatyka muszg posiadac
odpowiednig certyfikacje. Nalezy dostarczy¢ specyfikacje wyrobu, jego szczegétowe dane
techniczne (w tym standardowe rysunki katalogowe), pochodzace od producenta — instrukcje
instalowania produktu, jego sktadowania oraz sposoby wtasciwej eksploatacji, a takze probke
wyrobu. Przedstawione raporty z laboratoryjnych badan testowych produktu wykonanych u
producenta maja stanowi¢ dowdd na jego przydatnos¢ zar6wno, co do jego zastosowania na
rynku budowlanym jak i co do wymagan dokumentacji projektowej. Przedstawione informacje
muszg by¢ usystematyzowane wedlug zrozumialego i jednorodnego dla wszystkich produktow
klucza.

Materialy powinny by¢ oznakowane nazwg producenta, numerem modelu, etykietami
instytucji atestujacych 1 innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materialy 1 wyposazenie

powinny by¢ wolne od wad i uszkodzen.
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Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji muszg posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.
Na kazde zadanie Inwestora, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji, muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.
Materialy eksponowane do wne¢trza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.
Ponizej podano wymagania, na podstawie ktérych nalezy dobra¢ i wyceni¢ wszystkie
urzadzenia.
Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie, niniejszej
Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czeSci dokumentacji, nalezy zglosic¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne
do prawidlowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.
2.1. Wentylatory wyciggowe
Wentylatory oddymiajace majg by¢:
* przystosowane do zabudowy na zewnatrz (patrz Opis techniczny instalacji) (zabezpieczenia przed
czynnikami atmosferycznymi, itp.),
* wyposazone we wlasne ramy no$ne umozliwiajace montaz na stalowych konstrukcjach wsporczych, lub
cokotach budowlanych;
* wyposazona w wentylatory napedzany przez silnik elektryczny poprzez przektadni¢ pasowg lub z
napedem bezposrednim
e wyposazone w wylacznik serwisowy zabudowany na obudowie,
* zasilane ze Zzrodia pradu gwarantowanego
* odporne na wptyw wysokich temperatur 400°C/120min
2.2. Centrale napowietrzajgce
Wentylatory nawiewne majg by¢:
* przystosowana do zabudowy na zewnatrz (patrz Opis techniczny instalacji) (zabezpieczenia przed
czynnikami atmosferycznymi, itp.),

e wyposazone w wentylator osiowy z napedem bezposrednim,
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* plynng regulacje wydajnosci przy pomocy przetwornicy czestotliwosci,
» ciggly pomiar nadci$nienia w przestrzeni chronionej,

* kanatowy czujnik dymu,

* przepustnice odcinajaca;

» certyfikowany uktad sterowania;

e wyposazone w wylacznik serwisowy zabudowany na obudowie;

* wyposazone w krééce elastyczne na kréécach przytaczeniowych;

e wyposazone w wizualizacj¢ stanu urzadzenia;

* zasilane ze zrédta pradu gwarantowanego;

2.3. Klapy wentylacji pozarowej.

Wszystkie klapy pozarowe, zgodnie z opisem projektu powinny zosta¢ wyposazone w
niezbedne elementy wykonawcze pozwalajace na prawidlowg prace systemu wentylacji
pozarowej. Muszg mie¢ mozliwos¢ otwierania klapy w przypadku detekcji dymu, oraz testowo

z miejsca zabudowy klapy.

2.4. Instalacja przewodowa

24.1. Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wywiewne winny spetnia¢ wymagania klas odpornosci ogniowej EIS120
wedlug normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001.

Kanaty z ptyt gipsowo-cementowych powinny by¢ wykonane jako samono$ne wg technologii
wykonania producenta ptyt.

Kanaty wentylacyjne nawiewne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Wykona¢ z blach ocynkowanych o
grubosci minimum:

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i
profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe muszg mie¢ odpowiednie katy
w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia (w przypadku kanatéw o
przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek

musi wynosi¢ co najmniej 50 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchni¢ gtadka,
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bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronne;j
muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Szczegotowy wykaz urzadzen i materialdow ujeto w opisie technicznym.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia wlasciwe dla
danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu wlasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejsza
specyfikacja techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i

materialty wymagane w celu wykonania robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy przyjac, roztadowac i1 sktadowa¢ w miejscu
realizacji inwestycji. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny byé dobrane
przy uwzglednieniu harmonogramu prac i wynika¢ z projektu organizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych przystosowanych do zamknigcia, w
opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W przypadku
sktadowania materiatw na wolnym powietrzu, materiaty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed opadami, wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz pogorszeniem jakosci zgodnie z
zaleceniami producenta. Wszystkie sktadowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem i kradzieza.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

“Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Szczegélowy opis robot

5.2.1. Wentylatory wywiewne
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Zapewnic¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich wentylatoréw wyciggowych.
Wentylatory nalezy zabudowa¢ w sposob trwaty i pewny. Nalezy posadowi¢ je na dachu na
konstrukcji wsporczej ujetej w projekcie konstrukcyjnym. Przy montazu nalezy stosowaé
wibroizolatory gumowe. Zapewni¢ dostawe i montaz wszystkich elementéw automatyki.
5.2.2. Centralki nawiewne
Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich centralek nawiewnych.
Nalezy posadowi¢ je na dachu na konstrukcji wsporczej ujetej] w projekcie lub wg.
wytycznych producenta urzadzen. Przy montazu nalezy stosowaé wibroizolatory

gumowe.

5.2.3. Klapy wentylacji pozarowe;.

Wszystkie klapy nalezy zabudowa¢ w Scianach pozarowych zgodnie z DTR tych urzadzen.

Zapewnic¢ latwy dostep do obstugi klap.
5.2.4. Kanaty wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne wywiewne winny spetnia¢ wymagania klas odpornosci ogniowej EIS 60
wedlug normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001. Do montazu kanaléw
pozarowych nalezy wykorzystywac¢ tylko elementy posiadajace stosowng odporno$¢ na
wysokie temperatury oraz odpowiednieg certyfikacje. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage
na zawiesia i Iaczenia kanatow.

Kanaty wentylacyjne nawiewne wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-

76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Kanaty wykona¢ z blach ocynkowanych.

5.2.5. Inne

Wszystkie nie wymienione powyzej elementy instalacji powinny by¢ wysokiej klasy,
niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i
zamontowane. Winny posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestdw wymaganych przez
polskie przepisy i normy.

5.3. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamoOwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na

budowie. Wykonawca ma prawo proponowac¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w
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projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze beda one rownorzedne pod wzgledem
jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie
usterki 1 defekty z nalezytg starannoscig i pilno$cig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprz¢t oraz zatrudni¢
kierownictwo i site roboczg niezb¢dne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane
Z UMowy.

Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologi¢ uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robdt 1 robotnikOw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzah umownych
nie zakl6ca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych
zarowno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i
kosztami, jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprz¢tu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i
zaplaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany

teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
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Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z przepisow
BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtlowe wytyczenie robdt w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie
1 wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
1 zobowiazany jest usuna¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawcg.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami
wylonionymi w odrgbnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do calkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspolpraca migdzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajacym z ogoélnego harmonogramu robdt akceptowanego przez
Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i
harmonogram rzeczowy rob6t do akceptacji (szczegétowe warunki podaje SIWZ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz

przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajacemu.
5.4. Sposob prowadzenia robot

Roboty instalacyjne winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogélnych i
szczegodtowych do katalogéw, stanowiacych podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wlasny koszt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Instalacje wentylacji pozarowej powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w

szczegdlnosci:
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* Dbezpieczenstwa konstrukcji
* Dbezpieczenstwa pozarowego
* bezpieczenstwa uzytkowania
* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
* oszczgdnosci energii
Instalacje wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i1 zasadami wiedzy

techniczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:
e usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacji pozarowej
* prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokos$ciach i odlegtosciach poziomych
* usytuowania elementéw wywiewnych w korytarzach ewakuacyjnych
* Dbiezaca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy os$wietlenia, instalacja
sanitarna)
* odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw wentylacji pozarowej (w sposéb trwaty i pewny).
* powierzchnie poszczegdlnych elementéw musza by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen.
* material powinien by¢ jednorodny, bez wad produkcyjnych.
* polaczenia rozlaczne poszczegblnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
* wentylatory oddymiajace powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezéw nie mogg przekraczad
+10%.
* Urzadzenia na budoweg dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.
e Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta.
* W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwo$ci co do jako$ci materialéw, nalezy przed ich
zabudowaniem podda¢ je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji, zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majacg zasadniczego wptywu na dalsze roboty,

oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakos$¢.
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6.3. Badanie zgodnoSci z dokumentacjg projektowg
Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, nast¢puje przez:

. sprawdzenie, czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione

do Dokumentacji Projektowej (powykonawczej),

. sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

. sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty,

. sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

. sprawdzenie czy zastosowane materialy budowlane i instalacyjne posiadaja

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne
*  Wykonawca (kierownik robdt) zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni
od daty dokonania wpisu oznacza osiggni¢cie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
e Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbidér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
e Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie natomiast jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
* Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
*  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad,
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
e Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér rob6t po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu rekojmi.
* Zamawiajacy moze podja¢ decyzje¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoSci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad.

7.2. Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementami kontroli jakos$ci robdt poprzedzajacych

wykonywanie instalacji 1 w szczegdlnosci majg im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma
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istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wptyw na zgodne z projektem
1 prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory mi¢dzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

* lokalizacji urzadzen,

» prawidlowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,

* szczelnosci podigczen,

7.3. Odbiér techniczny czeSciowy instalacji
Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w
wyniku postepu robét, jak np. przebicia, wykopy i inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Do odbioru nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:
* dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice
zdawczo — odbiorcze,
* dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materialow,
e dziennik budowy.
7.4. Odbior techniczny koncowy instalacji
Do odbioru korncowego nalezy przedtozyc:
* wszystkie dokumenty (protokoty) z odbioréw czg¢sciowych,
* dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materialow,

» zaktualizowang dokumentacj¢ projektowa (powykonawcza).

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.
Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

e PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.
*  Wymagania techniczne COBRTIINSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i
pomiaréw nalezy wykonac¢ szczeg6étowy protokot.
Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc¢:

» wszystkie dokumenty (protokoty) z odbioréw czg¢sciowych,
* dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materialow,

» zaktualizowang dokumentacj¢ projektowa (powykonawczg).

Pracownia Architektoniczna Magdalena Szyszkowska-Kucia, ul. Kosciuszki 63, 41-500 Chorzéw,

:Q UARE tel.: 513-193-256, e-mail. maqdalena.szvszkowska@wp.pI, www.pracowniasquare.pl.
str. 16




8. DOKUMENTY ZWIAZANE
ROZPORZADZENIA

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr
129101 poz.1439)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198
poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrob6w budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

» Ustawa Kodeks Cywilny

NORMY

* PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

* PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

e PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

e PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

e PN-B-76002:1976 — Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.
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* PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

* ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace cze¢sci sktadowych
sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewoddow.

e PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e PrEN 12236 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymalo$ciowe.

e PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

* PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

* PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

* PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

* PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

e PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

* PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

e PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kolowym
do wentylacji ogdlne;j.

e PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymato$ciowe wieszakéw przewodow.
e PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

e PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

e PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

e PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach — Elementy koncowe — Badanie wlasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

* PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw elastycznych.

* PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koficowe — badanie wtasciwosci krat zaluzjowych
w warunkach symulowanego piasku.

e PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci

powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

Pracownia Architektoniczna Magdalena Szyszkowska-Kucia, ul. Kosciuszki 63, 41-500 Chorzéw,

:Q UARE tel.: 513-193-256, e-mail. maqdalena.szvszkowska@wp.pI, www.pracowniasquare.pl.
str. 18




PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania i oznaczenia.
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy

odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potaczenia rzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan.
PN-EN 12101-6: 2007-Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla Czg¢s¢ 6: Wymagania

techniczne dotyczace réznicowania ci$nien. Zestawy urzadzen.

INNE

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002.
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